	
	Степень сжатия
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	Размер файла, МиБ
	Нагрузка на ЦП при воспроизведении в native DSD
	Примерная нагрузка на ЦП при воспроизведении в PCM (352800 kHz, Direct 64fp)
	Скорость декодирования в PCM (352800 kHz, Direct 64fp)

	
	
	
	
	1 ЦП
	2 ЦП +
HT
	1 ЦП
	2 ЦП +
HT
	1 ЦП
	2 ЦП +
HT

	DSD
	Stereo
	100%
	5637
	161,96
	7%
	1%
	25%
	5%
	5,101x
	9,532x

	
	5.1
	100%
	16952
	485,05
	10%
	1%
	66%
	24%
	1,674x
	3,379x

	DST64
	Stereo
	36,33%
	2048
	58,86
	31%
	10%
	50%
	17%
	2,236x
	5,213x

	
	5.1
	34,19%
	5975
	165,81
	78%
	31%
	73%
	53%
	0,323x
	1,777x

	WV
	normal
	Stereo
	55,73%
	3142
	90,29
	8%
	1–2%
	27%
	5%
	4,623x
	8,267x

	
	
	5.1
	54,05%
	9164
	262,20
	14%
	2%
	70%
	24%
	1,532x
	2,664x

	
	high
	Stereo
	44,74%
	2522
	72,47
	14%
	2–3%
	34%
	7%
	3,564x
	5,388x

	
	
	5.1
	43,65%
	7400
	211,73
	34%
	8%
	70%
	30%
	1,144x
	1,793x 
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